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	Specifications

	Model
	SCB-G3-IO

	Support Capture Card Model
	SCB-G3-3000, SCB-G3-2000, SCB-G3-1000 Series

	Input
	4 Input

	Output
	4 Output

	Dimension
	105 (W) x 120 (H) mm

	Introduction

	SCB-G3-IO provides with 4 optical isolated digital input channels and 4 power relays output. 
This IO card is only working with SCB-G3-1000, SCB-G3-2000, and SCB-G3-3000 series.
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測試流程:

(1) 把電源、排線、RS-232 to RS-485，分別接上。

(2) 把攝影機接上。
(3) 把RS-485接上，有白紋的線為「正」，全黑為「負」，接法如下圖「+」、「-」。
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(4) 調整PTZ config，<main console>-<config>-<setting>-<PTZ config>，

例如：<Camera model>: Pelco D；<Com port>: com1；<Baud rate>: 2400；<Address>:Addr:01

(5) 測試PTZ功能，將上、下、左、右、左上、左下、右上和右下，共八個選項通通測試，確定功能正常後，開始測試Input和Output功能。

(6) 將IO測試卡接上電源。

(7) 測試Output功能，<main console>-<config>-<setting>-<IO divece>，先分別點取digital output simulation方格裡四個圓圈，如果點取時有”嗲”一聲，表示正常。
(8) 將digital output simulation方格裡四個圓圈點取，讓它變成紅色狀態。將IO測試版上燈泡旁的兩根電線，分別輕觸上圖1,1；2,2；3,3；4,4，如果IO測試卡的燈有亮，表示output功能正常。
(9) 測試Input功能，用測試版上有紅色按鈕兩側的電線測試，全黑的為”負”，接上RS485旁那個接孔。按一下IO測試卡紅色按鈕後，用另外一條電線分別輕觸上圖1~4，如果digital iuput monitor所對應的燈有亮，表示input功能正常。
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