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Step 1: Unpack the Unit  

 

This package contains the following items:  

Â The unit , Quick Start Guide , s crews for disk drives , k ey, p ower 

cord , warranty card , 19V power adapter , CD with Install Wizard , 

Backup , Live View , Playback , Verification Tool  and Offline 

Tool  application, user manual, and quick start guide  

 

 

To configure the unit, you must install the software onto a desktop/ laptop runnin g 

Windows XP-SP3 32bit , Windows 7  32/64 bit . 

 

Step 2: Install Hard Drives  

 

Refer to compatibility list and install HDD s. For optimal performance  

consideration , install  disk s with  the same model and storage capacity. 

The available RAID level depends on the amount of disks installed.  

 

Step 3: Connect  to the Network  

 

Enable the DHCP function  within the network, as the unit  will retrieve 

an IP address through DHCP by default.  

 

Step 4: Connect the Power  

 

Press the power button once connecting the power.  

 

Step 5:  Instal l  the Software  
 

 

Insert the CD into your CDROM  and d ouble -click Setup.exe  to begin 

installation.  

 

Step 6: Set up the Unit  

 

The software Installation Wizard  performs the setup procedures on 

the unit . After the procedure, you can begin using it .  

1.  Go to  Start > NUUO NVRmini  2 > NUUO Install Wizard . 

2.  This program will show the default language setting and initiation 

mode.  

3.  Choose your preferred language and initiation mode, and then click 
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the  button.  

 

 ̧ Express Mode : you donôt need to set up the  network, Date/Time 

and RAID level .  

 ̧ Advance d  Mode : configure all settings manually : network, 

license, camera, Date/Time, upgrade notification,  and  RAID 

level .  

 

 
ñAdd license ò function is supported in v1.0.0 .20 and later version.  

 

4.  Follow the directions  of Installati on Wizard  and click the FINISH  

button to starting initializing . 

 

 

Once the ñFINISH ò button is clicked, the unit will start working. In order to ensure the 

stability of the  unit, never pull any disks out when the system is running.  

 

5.  After setting up, log in to the system by entering IP address in  

Internet Explorer , Mac Safari, or Windows Chrome .  
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☻♥♇ⱪ 1 ─  

─ │  

Â ⁸◒▬♇◒☻♃⁸♪▬●♩כⱢכ♪♦▫☻◒ Ⱡ☺☿♇♩⁸◐

⁸כ ⁸♪כ◖ ⁸19V ▪♄ⱪ♃⁸CD⁸CD─ ⌐▬fi☻

⁸כ▪כꜙ⁸Ᵽ♇◒▪♇ⱪ♁ⱨ♩⁸ꜝ▬Ⱪⱦ♪כ◙▫►ꜟכ♩ ♁ⱨ

♩⁸ ⁸╡№⅜ꜟכ♠─≤⌂ꜟכ♠ⱨꜝ▬fi○⁸ꜟכ♠ ≤

 ⁹∆╕╡№╙♪▬●♩כ♃☻◒♇▬◒

 

Π ͘Ι̡ͪͮ ͖ͥ̓ΙσϜώάΩΨͮ ͙Windows XP -SP3 32bit ̡Windows 7  

32/64bit ͭϘσιϺͪΪϺοώϿϲ̢͖͎͔ͥ̓͟ 

 

☻♥♇ⱪ 2 Ɫכ♪♦▫☻◒╩ ∆╢ 

ϖϿϐύΩοε ϱοώͪ ͥ́͢ΙϖϿϐύΩοεΠ͓ ̢͎͔̓͟

ͭϘϜίϿϥϺοΠ ͘Ι͞Ώ̡ ͗ ̡ ͭϖϿϐύΩοεΠ

̢͖͎͔ͥ̓͟ ͘ΙϖϿϐύΩοε ͪΖΘ RAID ϳϠϲΠ ͦ

̢͘ 

 

☻♥♇ⱪ 3 Ⱡ♇♩꞉כ◒⌐ ∆╢ 

DHCP◘כⱣכ╩ ⇔≡ IP ▪♪꜠☻╩ ∆╢─≢⁸Ⱡ♇♩꞉כ◒─ DHCP

╩ ⌐⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

☻♥♇ⱪ 4 ╩ ∆╢ 

╩ ∆╢≤⁸ Ⱳ♃fi╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

☻♥♇ⱪ 5 ♁ⱨ♩►▼▪╩▬fi☻♩כꜟ∆╢ 

─♁ⱨ♩►▼▪ CD╩ CDROM⌐ ╣╢≤⁸Setup.exe ╩♄Ⱪꜟ◒ꜞ♇

◒⇔≡▬fi☻♩כꜟ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

☻♥♇ⱪ 6 ╩☿♇♩▪♇ⱪ∆╢ 

▬fi☻♩כ◙▫►ꜟכ♪⌐ ∫≡⁸ ╩ ™╕∆⁹ 

⇔≡⅛╠⁸ ⅜ ⌐⌂╡╕∆⁹ 

1.  windows̪ουϿώ ϣ̫υϺ>  NUUO NVRmini 2 >  NUUO Install  Wizard

Π ͖Ί̢͘ 

2.  ϞϴζϰϧͮύϜίϲώͭ ͧ ϩϿϐ͋ ͔ΚΊ̢͘ 

3.  ͧϩϿϐΠ ͖ͥ͊Η̡  Πεϱωε̢͖͎͔ͥ̓͟ 
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 ̧ ♪כ⸗ Ⱡ♇♩꞉⁸◒כ / ⁸RAID ꜠ⱬꜟ─ Π ͅ

ͮ́ΘΊ͚Ρ̢ 

 ̧ ♪כ⸗ ─ ╩∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ Ⱡ♇♩꞉⁸◒כꜝ▬☿

fi☻⁸◌ⱷꜝ⁸ / ⁸ ┘ RAID ꜠ⱬꜟ⁹  

 

4.  Installation Wizard ͭ ͪΖΘ ͖͞ ̡ ̪ͪ ̫Πεϱωε

͖ͥνοόϧͭ ͋ ͔ΚΊ̢͘ 

 
─ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ∆╢ ⁸Ɫכ♪♦▫☻◒╩ ╡ ↕⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

 

5.  ͖͞Η̡ ͭ ͪ Θ ΝͥϴζΪϺ̢͖͎͔ͥ̓͟ Internet 

Explo rer, Mac Safari, Windows Chrome  
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Â ̡ ̡ ̡ ̡19V ̡

̡ C̡D Install Wizard ( ) , Backup (

) , Live View ( ) , Playback ( ) , Verification 

Tool ( ) Offline Tool ( )  ̡

̢ 

 

 

Windows XP -SP3 32bit ̡Windows 7  32/64bit

̢ 

 

 

 

̢

(RAID) ̢ 

 

 

 

DHCP IP ̢ 

 

 

 

̢ 

 

 

 

 

CD Setup .exe ̢ 

 

 

 

 ̢

1.  ̪ >̫ NUUO NVRmini 2 >̫̪ NUUO Install  Wizard ̢̫  

2.  ̢ 

3.    ̢ 
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 ̧ ̡ / RAID ̢ 

 ̧ ̡ ̡ ̡ / ̡

RAID ̢ 

 

4.  

̢ 

 

 
̢ 

 

5.  I nternet Explorer , 

Mac Safari, Windows Chrome ̢  

 

 

 

 

Paso  1: Desempaquetar la Unidad  
El paquete contiene los siguientes elementos :  
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Â La Unidad, Gu ía de Inicio R ápido, tornillos par a unidades de disco, llave, 

cable de alimentaci ón, tarjeta de garant ía, Adaptad or de corriente de 

19V, CD con  el Asistente para la Instalaci ón , Backup , En Vivo , 

Reproducci ón , Herramienta de Verificaci ón  y aplicaci ón Offline 

Tool  y manual de instrucciones.  

 

Para configurar la unidad , debe instalar el software en una computadora de escritorio / 

port átil que ejecuta  Windows XP-SP3 32bit , Windows 7  32/64bit . 

 

Paso  2: Instalaci ón de Discos Duros  
Consulte la lista de compatibilidad e instalar HDDs.  Para la consi deraci ón de 

un rendimiento óptimo , instalar con el mismo modelo de disco  y la capacidad 

de almacenamiento . El nivel de RAID disponible depende de la cantidad de 

discos instalados.  

 

Paso  3: Conectarse a la Red  
Activar la funció n DHCP en la red , como la unid ad recuperara una direcci ón IP 

mediante DHCP por defecto . 

 

Paso  4: Conexi ón a la Fuente de Alimentaci ón  
Pulse el bot ón para encender una vez que se conecte la fuente de 

alimentaci ón.  

 

Paso  5: Instalar el Software  
 

Insertar el  CD en el  CD-ROM y doble clic e n Setup.exe  para iniciar la 

instalaci ón. 

 

Paso  6: Establecer la Unidad  
El Asistente para la Instalaci ón  de software lleva a cabo los 

procedimientos de configuraci ón de la unidad . Despu és del procedimiento, 

podr á comenzar el uso . 

1.  Ir a Inicio  > NUUO NVRmini 2 > NUUO Asistente para la Instalaci ón. 

2.  Este programa muestra la configuraci ón de idioma predeterminado y el 

modo de inicio . 

3.  Elige el idioma preferido y el modo de inicio , luego clic el bot ón . 
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 ̧ Modo Express : no es necesario configurar la red , Fecha / Hora  y el nivel 

de RAID  

 ̧ Modo Avanzado : configurar todos los ajustes manualmente: Red, 

licencia, c ámara, Fecha/Hora, notificaci ón de actualizaci ón y nivel de 

RAID.  

 

4.  Siga las  instrucciones del Asistente para la instalaci ón y haga clic en el 

bot ón FINALIZAR para comenzar la inicializaci ón. 

 

Una vez que haga clic al bot ónǧFINISH ǧ , la unidad comenzar á a trabajar . Con el fin de 

garantizar la estabilidad de la unidad, nunca extraer los discos cuando el sistema est á 

funicionando . 

 

5.  Despu és de establecer la unidad , in iciar session  en el sistema 

introduciendo su direcci ón IP en el navegador  (Internet Explorer , Mac 

Safari, Windows Chrome ) . 
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Schritt 1: Auspacken des Gerä tes  

 

Die Verpackung sollte folgenden INhalt haben:  

Â Das Gerät, Schnellstartanleitung, Schrauben fü r di e Festplatten, 

Schlüssel, Stromkabel , Garantiekarte , 19V Netzadapter  und eine CD 

mit dem INstallationswizard , Sicherung , Live Ansicht , 

Wiedergabe , Verifikationstool  und dem Offline Tool , 

Benutzerhandbuhc und Schnellstartanleitung.  

 

Um das Gerät zu konfigu rieren, muss die Software auf einem PC oder Laptop 

installiert warden, welches Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit . 

 

Schritt 2: Festplatten installieren  

 

Schauen Sie in die Kompatibilitä tsliste und installieren dann die Festplatten. 

Fü r eine optimlae  Festplattenperformanz, installieren Sie Festplatten des 

gleichen Typs und Größe. Der RAID Modus bsaiert auf der Anzahl der 

Festplatten.  

 

Schritt  3: Verbinden Sie das Netzwerk  

 

Aktivieren Sie in Ihrem Netzwerk einen DHCP Server und das Gerät wird 

automatis ch eine IP Adresse bekommen.  

 

Schritt 4: Verbinden Sie das Stromkabel  

 

Drücken Sie den Power Knop, sobald das Gerät mit dem Stromnetz 

verbunden ist.  

 

Schritt  5: Instal l ieren Sie die Software  
 

 

Legen Sie die CD in Ihr CD -Rom Laufwerk ein und klicken Sie die  Datei 

Setup.exe  an, um mit der Installation zu beginnen.  

 

Schritt  6: Richten Sie das Gerä t ein  

 

Die Software Installations Wizard  fü r den Einrichtungprozess durch. Nach 

der Prozedur können Sie das Gerät benutzen.  

1.  Gehen Sie auf Start > NUUO NVRmini 2  > NUUO Installations Wizard.  

2.  Dieses Programm wird die Standardsprache und Initialisierungsmodus 

zeigen.  
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3.  Wählen Sie die bevorzugte Sprache und Initialisierungsmodus aus und 

klicken danach auf die  Schaltfläche.  

 
 ̧ Express Modus : Sie brauchen sich nicht um IP Adr esse, Datum / 

Uhrzeit und RAID Level kümmern.  

 ̧ Erweiterter Modus : Konfigurieren Sie alle Eisntellungen manuell: 

Netzwerk, Lizenz, Kamera, Datum/Uhrzeit, Update Benachrichtigung 

und RAID Level  

 

4.  Folgen Sie den Anweisungen des Installations Wizard  und klicken Sie 

auf FERTIGSTELLEN  um die Initialisierung zu starten.  

 

Sobald der ñFertigstellen ò Knopf gedrückt ist, fängt das Gerät an zu arbeiten. Um die 

Stabilität des System nicht zu gefährenden, ziehen Sie niemals eine Festplatte im 

laufendem Betrieb heraus. .  

 

5.  Nachdem das Gerät eingerichtet ist, können Sie sich an das Gerät 

anmelden, indem Sie die IP Adresse im Browser eingeben ( Internet 

Explorer , Mac Safari, Windows Chrome ) .  
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Etape 1: Déballage de l'Unité   

Ce paquet contient les éléments suivants:  

Â L'unité, Gu ide de démarrage rapide, vis pour les disques durs, 

clés, cordon d'alimentation, carte de garantie, transformateur 

19V DC, un CD avec l'assistant d'installation , sauvegarde , 

vue en direct , relecture , outil de vé rification  et  outil 

d'application hors ligne , mode d'emploi, et guide de 

démarrage rapide  

 

Pour configure L'unité, vous  devez  installer  le logiciel sur  un ordinateur de bureau  /  

ordinateur portable  en cours d'exécution Windows XP -SP3 32bit , Windows 7  32/64bit . 

 

É tape 2 : Installation des disques dur s 

Reportez -vous à la liste de compatibilité et d'installer les disques durs. 

Pour l'examen des performances optimales, installez des disques avec 

le même modèle et capacité de stockage. Le niveau RAID disponible 

dépend de la quantité de disques installés.  

 

É tape 3: Connexion au ré seau  

Activer la fonction DHCP au sein du réseau, que l'unité permettra de 

récupérer une adresse IP par DHCP par défaut.  

 

Etape 4: Connecter la Puissance  

Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois la mise sous tension.  

 

É tape 5: Installation du logiciel  

Insérez le CD dans votre lecteur de CDROM et double -cliquez sur 

Setup.exe  pour commencer l'installation.  

 

É tape 6: Mettre en place l'Unité  

L'installation  du logiciel Assistant effectue les procédures de 

configuration sur l'appareil . Après la procédure, vous  pouvez 

commencer à l'utiliser . 

 

1.  Cliquez sur Démarrer NVRmini NUUO> 2> NUUO Assistant 

d'installation.  

2.  Ce programme affiche le paramètre de langue par défaut et le 

mode initiation.  

3.  Choisissez votre langue préférée et le mode initia tion, puis cliquez 

sur le bouton  
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 ̧ Express Mode : vous n'avez pas  besoin  de mettre en  place  le 

réseau , Date  /  Heure  et le niveau de  RAID . 

 ̧ Mode avancé : configurer tous  les paramètres  manuellement : 

réseau , caméra , date / heure , la notification  de mise à ni veau , et  

le niveau  RAID  

 

4.  Suivez les instructions de l'assistant d'installation  et cliquez sur 

le bouton Terminer  pour commencer l'initialisation  

 

 

Une fois le bouton « Terminer »  est cliqué, l'appareil commencera à fonctionner. Afin 

d'assurer la stabilité d e l'appareil, ne re tirez jamais tous les disques quand le système 

est en marche  

 

5.  Après la mise en place de l'unité, connectez -vous au système en 

saisissant lô adresse IP dans le navigateur  (Internet Explorer , Mac 

Safari, Windows Chrome ) . 
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Step 1: Disim ballare il dispositivo  

 

Questa confezione contiene:  

Â LôUnit¨, Guida Rapida allôInstallazione, Manuale Utente, viti per fissare 

gli Hard  disk, chiave , cavo dôalimentazione, cedolino di garanzia , 

alimentatore 19V, CD con Installation Wizard, Backup e Visualiz zatore 

Live, Visualizzatore Archivi, Strumento di Verifica e Strumento di 

Attivazione Offline.  

 

 

Per configurare lôunit¨ si deve installare il software su un desktop/ laptop con Windows 

XP-SP3 32bit , Windows 7  32/64bit . 

 

Step 2: Install azione Hard Disks  

 

Fate riferimento alla lista di compatibilità  ed installate gli Hard Disks . Per 

prestazioni ottimali, installate dischi dello stesso modello e capacità. I livelli 

RAID disponibili dipendono dal numero di sischi installati .  

 

Step 3: Collegarsi alla rete  

 

Abilitate la funzione DHCP sulla rete, poich¯ per default lôunita prender¨ 

automaticamente lôindirizzo da un server DHCP. 

 

Step 4: Collegare lôalimentazione 

 

Premere il tasto Power dopo aver collegato lôalimentazione. 

 

Step 5: Instal lare il  Software  
 

 

Inseri te il CD nel vostro CDROM  e fare doppio click su Setup.exe  per iniziare 

lôinstallazione. 

 

Step 6: Impostare lôUnit à 

 

Il software Installation Wizard  effettua le procedure di configurazione 

dellôUnit¨. 

Al termine potete iniziare ad utilizzare il sistema.  

1.  Vai ad Avvio > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.  

2.  Questo programma mostrer¨ lôimpostazione di default della lingua e la 

modalità di inizializzazione.  
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3.  Scegliere la lingua preferita e la modalità di inizializzazione, e fare click 

sul tasto . 

 

 ̧ Express Mode : non occorre specificare impostazioni di rete, Data/Ora 

e livello RAID  

 ̧ Advance d  Mode : specificare tutte le impostazioni manualmente : rete, 

licenze, Data/Ora, telecamere, notifiche aggiornamenti e livello RAID  

 

4.  Seguire le indicazioni di Installation Wizard  e fare click sul tasto 

TERMINA  per avviare lôinizializzazione. 

 

 

Una volta che il tasto TERMINA ¯ stato premuto lôunit¨ inizier¨ a funzionare. Per 

assicurare la stabilità del sistema non rimuovere alcun disco mentre il sistema è in 

funzione . 

 

5.  Dopo lôinizializzazione, accedere al sistema inserendone lôindirizzo IP nella 

barra degli indirizzi del browser  (Internet Explorer , Mac Safari, Windows 

Chrome ) .  
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ȾɆɉ 1: ȶɆɗɕɆɐɔɈɆɘɢ əɗɘɖɔɏɗɘɈɔ 
Ȩ ɐɔɒɕɑɋɐɘ ɕɔɗɘɆɈɐɎ ɈɛɔɊɎɘ :  

Â əɗɘɖɔɏɗɘɈɔ, ɐɖɆɘɐɔɋ ɖəɐɔɈɔɊɗɘɈɔ Ɋɑɥ ɓɆɝɆɑɆ ɖɆɇɔɘɡ, ɞəɖəɕɡ Ɋɑɥ 

ɊɎɗɐɔɈɔɊɔɈ, ɐɑɤɝ, ɞɓəɖ ɕɎɘɆɓɎɥ, ɉɆɖɆɓɘɎɏɓɡɏ ɘɆɑɔɓ, ɆɊɆɕɘɋɖ 

ɕɎɘɆɓɎɥ ɓɆ 19Ȩ, ɊɎɗɐ CD ɗ ɕɖɔɉɖɆɒɒɆɒɎ Installation  Wizard  

(ɒɆɗɘɋɖ əɗɘɆɓɔɈɐɎ), Backup  (ɖɋɍɋɖɈɓɔɋ ɐɔɕɎɖɔɈɆɓɎɋ), Live  View  

(ɈɎɊɔɎɗɐɆɘɋɑɢ ɓɆ ɣɐɖɆɓɋ ɊɎɗɕɑɋɥ), Playback  (ɈɔɗɕɖɔɎɍɈɋɊɋɓɎɋ), 

Verification  Tool  (ɗɖɋɊɗɘɈɆ ɕɖɔɈɋɖɐɎ) Ɏ Offline  Tool  (ɆɈɘɔɓɔɒɓɡɋ 

ɗɖɋɊɗɘɈɆ), Ɇ ɘɆɐɌɋ ɖəɐɔɈɔɊɗɘɈɔ ɕɔɑɢɍɔɈɆɘɋɑɥ 

 

 

Ȫɑɥ ɐɔɓɚɎɉəɖɎɖɔɈɆɓɎɥ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔ əɗɘɆɓɔɈɎɘɢ ȵȴ ɓɆ ɓɆɗɘɔɑɢɓɡɏ 

ɐɔɒɕɢɤɘɋɖ/ɓɔəɘɇəɐ, ɖɆɇɔɘɆɤɟɎɏ ɕɔɊ əɕɖɆɈɑɋɓɎɋɒ ȴȷ Windows XP-SP3 32bi t, 

Windows 7 32/64bit  

 

ȾɆɉ 2: ȹɗɘɆɓɔɈɎɘɢ ɌɋɗɘɐɎɋ ɊɎɗɐɎ 
ȷɈɋɖɎɘɢɗɥ ɗɔ ɗɕɎɗɐɔɒ ɗɔɈɒɋɗɘɎɒɡɛ əɗɘɖɔɏɗɘɈ Ɏ əɗɘɆɓɔɈɎɘɢ ɌɋɗɘɐɎɋ 

ɊɎɗɐɎ. Ȫɑɥ ɕɔɑəɝɋɓɎɥ ɔɕɘɎɒɆɑɢɓɔɏ ɕɖɔɎɍɈɔɊɎɘɋɑɢɓɔɗɘɎ əɗɘɆɓɆɈɑɎɈɆɘɢ 

ɊɎɗɐɎ ɔɊɓɔɏ ɒɔɊɋɑɎ Ɏ ɔɊɎɓɆɐɔɈɔɏ ɋɒɐɔɗɘɎ. Ȫɔɗɘəɕɓɡɏ əɖɔɈɋɓɢ RAID 

ɍɆɈɎɗɎɘ ɔɘ ɐɔɑɎɝɋɗɘɈɆ əɗɘɆɓɔɈɑɋɓɓɡɛ ɊɎɗɐɔɈ. 

 

ȾɆɉ 3: ȵɔɊɐɑɤɝɎɘɢɗɥ ɐ ɗɋɘɎ 
ȶɆɍɖɋɞɎɘɢ ɎɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɋ Ɉ ɗɋɘɎ DHCP (ɕɖɔɘɔɐɔɑ ɊɎɓɆɒɎɝɋɗɐɔɏ 

ɐɔɓɚɎɉəɖɆɜɎɎ əɍɑɆ), ɘ.ɐ. ɕɔ əɒɔɑɝɆɓɎɋ əɗɘɖɔɏɗɘɈɔ ɕɔɑəɝɆɋɘ IP-ɆɊɖɋɗ 

ɕɔɗɖɋɊɗɘɈɔɒ DHCP. 

 

ȾɆɉ 4: ȵɔɊɐɑɤɝɎɘɢ ɕɎɘɆɓɎɋ 
ȵɔɗɑɋ ɕɔɊɐɑɤɝɋɓɎɥ ɐ ɎɗɘɔɝɓɎɐə ɓɆɌɆɘɢ ɐɓɔɕɐə ɈɐɑɤɝɋɓɎɥ ɕɎɘɆɓɎɥ.  

 

ȾɆɉ 5: ȹɗɘɆɓɔɈɎɘɢ ɕɖɔɉɖɆɒɒɓɔɋ ɔɇɋɗɕɋɝɋɓɎɋ 
ȨɗɘɆɈɎɘɢ ɊɎɗɐ CD Ɉ ɊɎɗɐɔɈɔɊ Ɏ ɓɆɌɆɘɢ ɊɈɔɏɓɡɒ ɟɋɑɝɐɔɒ ɒɡɞɎ ɓɆ 

Setup .exe  Ɋɑɥ ɍɆɕəɗɐɆ ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ əɗɘɆɓɔɈɐɎ.   

 

ȾɆɉ 6: ȹɗɘɆɓɔɈɎɘɢ ɕɆɖɆɒɋɘɖɡ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ 
ȵɖɔɜɋɊəɖɆ əɗɘɆɓɔɈɐɎ ɕɆɖɆɒɋɘɖɔɈ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ Ɉɡɕɔɑɓɥɤɘɗɥ ɗ ɕɔɒɔɟɢɤ 

ɕɖɔɉɖɆɒɒɡ Installation  Wizard .  ȵɔɗɑɋ ɈɡɕɔɑɓɋɓɎɥ əɗɘɆɓɔɈɐɎ ɒɔɌɓɔ 

ɓɆɝɆɘɢ ɎɗɕɔɑɢɍɔɈɆɓɎɋ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ. 

1.  Ȫɑɥ ɍɆɕəɗɐɆ ɒɆɗɘɋɖɆ əɗɘɆɓɔɈɐɎ ɕɋɖɋɏɘɎ ɕɔ ɕəɓɐɘɆɒ ɒɋɓɤ Start > 

NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.  

2.  ȵɖɔɉɖɆɒɒɆ ɔɘɔɇɖɆɍɎɘɢ ɕɆɖɆɒɋɘɖɡ ɓɆɗɘɖɔɏɐɎ ɥɍɡɐɆ Ɏ ɖɋɌɎɒɆ 

ɎɓɎɜɎɆɑɎɍɆɜɎɎ ɕɔ əɒɔɑɝɆɓɎɤ. 
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3.  ȨɡɇɖɆɘɢ ɕɖɋɊɕɔɝɎɘɆɋɒɡɏ ɥɍɡɐ Ɏ ɖɋɌɎɒ ɎɓɎɜɎɆɑɎɍɆɜɎɎ Ɏ ɓɆɌɆɘɢ ɓɆ 

ɐɓɔɕɐə . 

 

 ̧ Express  Mode : Ɉ ɣɘɔɒ ɖɋɌɎɒɋ ɓɋ ɘɖɋɇəɋɘɗɥ əɗɘɆɓɆɈɑɎɈɆɘɢ 

ɕɆɖɆɒɋɘɖɡ ɗɋɘɎ, ȪɆɘə/Ȩɖɋɒɥ Ɏ əɖɔɈɋɓɢ RAID  

 ̧ Advanced  Mode : Ɉɗɋ ɓɆɗɘɖɔɏɐɎ ɐɔɓɚɎɉəɖɎɖəɤɘɗɥ Ɉɖəɝɓəɤ: ɗɋɘɢ, 

ɑɎɜɋɓɍɎɥ, ɐɆɒɋɖɆ, ȪɆɘɆ/Ȩɖɋɒɥ, əɈɋɊɔɒɑɋɓɎɋ ɔɇ ɔɇɓɔɈɑɋɓɎɎ Ɏ 

əɖɔɈɋɓɢ RAID   

 

4.  Ȩɡɕɔɑɓɥɘɢ əɐɆɍɆɓɎɥ ɒɆɗɘɋɖɆ əɗɘɆɓɔɈɐɎ Installation Wizard  Ɏ 

ɓɆɌɆɘɢ ɐɓɔɕɐə FINISH Ɋɑɥ ɍɆɕəɗɐɆ ɎɓɎɜɎɆɑɎɍɆɜɎɎ.  

 

 

ȷɖɆɍə Ɍɋ ɕɔɗɑɋ ɓɆɌɆɘɎɥ ɐɓɔɕɐɎ FINISH  əɗɘɖɔɏɗɘɈɔ ɓɆɝɓɋɘ ɖɆɇɔɘɆɘɢ. Ȫɑɥ 

ɉɆɖɆɓɘɎɎ ɗɘɆɇɎɑɢɓɔɗɘɎ ɚəɓɐɜɎɔɓɎɖɔɈɆɓɎɥ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ ɓɋ ɈɡɓɎɒɆɘɢ ɊɎɗɐɎ Ɉɔ 

Ɉɖɋɒɥ ɖɆɇɔɘɡ ɗɎɗɘɋɒɡ. 

 

5.  ȵɔɗɑɋ əɗɘɆɓɔɈɐɎ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ ɍɆɖɋɉɎɗɘɖɎɖɔɈɆɘɢɗɥ Ɉ ɗɎɗɘɋɒɋ, Ɋɑɥ ɝɋɉɔ 

ɈɈɋɗɘɎ IP-ɆɊɖɋɗ əɗɘɖɔɏɗɘɈɆ Ɉ ɔɇɔɍɖɋɈɆɘɋɑɋ (Internet Exp lorer , Mac 

Safari, Windows Chrome ) .  
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Krok 1 : Rozbalte balení  

 

Balení  obsahuje následující:  

Â MiniNVR zaŚ²zen², ġroubky pro harddisky, kl²ļ, s²ŠovĨ kabel, 

z§ruļn² list, 19V napájecí adaptér, CD s Installation Wizard , 

Backup , Live View , Playback , Verificati on Tool  a Offline 

Tool  application , uģivatelskĨ manual a rychlĨ prŢvodce. 

 

 

Pro konfiguraci zaŚ²zen² mus²te nainstalovat software na poļ²taļ s operaļn²m 

systémem Windows XP -SP3 32bit nebo Windows 7 32/64bit.  

 

Krok  2: Instalace harddiskŢ 

 

Zkontrolujte pod poru harddiskŢ a nainstalujte je. Pro optim§ln² vĨkon 

instalujte harddisky stejného modelu a velikosti. Nastaviteln§ ¼roveŔ 

RAID je z§visl§ na poļtu harddiskŢ v zaŚ²zen². 

 

Krok  3: PŚipojen² k s²Ši 

 

Povolte funkci DHCP, aby zaŚ²zen² z²skalo IP adresu automaticky.  

 

Krok  4: PŚipojen² nap§jen² 

 

Po pŚipojen² k s²Ši zaŚ²zen² zapnŊte. 

 

Krok  5: Instalace softwaru  
 

 

Vloģte CD do mechaniky a dvojklikem na Setup.exe spusŠte instalaci. 

 

Krok  6: Nastaven² zaŚ²zen² 

 

Software Installation Wizard  provádí základní nastavení . Po této 

inicializaci mŢģete zaŚ²zen² zaļ²t pouģ²vat. 

1.  Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install  Wizard.  

2.  Program zobraz² defaultn² nastaven² jazyka a reģim inicializace. 

3.  Vyberte preferovanĨ jazyk a reģim inicializace, pot® kliknŊte na 

tlaļ²tko  
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 ̧ Express Mo de : nemus²te prov§dŊt s²Šov® nastaven², nastaven² 

datumu a ļasu a nastaven² RAID ¼rovnŊ  

 ̧ Advance d  Mode : vġechna nastavení  se provádí  ruļnŊ: s²Šov® 

nastavení, licence, nastavení k amer, nastaven² datumu a ļasu, 

nsataven² automatick®ho upozorŔov§n² na aktualizace, nastavení 

RAID ¼rovnŊ 

 

4.  Následujte pokyny Installation Wizard  a kliknŊte na FINISH  pro 

zaļ§tek inicializace zaŚ²zen². 

 

 

Po kliknut² na tlaļ²tko ñFINISHò se zaļne zaŚ²zen² inicializovat. V rámci stability 

syst®mu nikdy nevytahujte harddisky, kdyģ je syst®m spuġtŊn. 

 

5.  Po nastaven² zaŚ²zen² se pŚihlaġte do syst®mu zad§n²m IP adresy do 

prohl²ģeļe (Internet Explorer , Mac Safari, Windows Chrome ) .  
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Step 1:   

     :  

Â NUUO NVRmini 2 ,   ,   , ,  

, , 19V  , CD(  S/W :  , , 

,  ,  ,  ,  ,   

)  

  

NUUO NVRmini 2     Window XP -SP3 32bit, Window7 32/64bit 

      CD    S/W    

. 

 

Step 2:    

        .  

   ,    .  

RAID level        . 

 

Step 3:   

DHCP      NUUO NVRmini 2  IP 

   . 

 

Step 4:   

  NVR      . 

 

Step 5:   

     NUUO    CD   

Setup.exe      . 

 

Step 6: NUUO  NVR mini 2  

 CD      Installation Wizard     

  .    . 

1.    > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.  

2.        . 

3.         .  
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 1 . Install Wizard ͖ ᶑ 

 ̧  :     , RAID  

  . (  .)  

 ̧  :        . ( , 

, , / ,  , RAID ) ( )  

 

4.  Installation W izard      FINISH    

 . 

 

ñFINISHò ,   .    

  HDD     ,    

 .  

 

5.      ,     IP  

 .  ID/PW     . 

(Internet Explore r, Mac Safari, Windows Chrome )   

 
 2 . ᾋᾂ  ᴘ͋╩ ᶑ 



 

21  
 

Krok 1:  Otwieranie opakowania  

 

Opakowanie zawiera:  

Â Rejestrator, Poradnik Szybki Start, Ŝrubki do przymocowania 

dysk·w, klucz, przew·d zasilajŃcy, kartň gwarancyjnŃ, zasilacz 

19V, CD z oprogramowaniem , instrukcja uŨytkownika. 

 

 

Aby skonfigurowaĺ jednostkň naleŨy zainstalowaĺ oprogramowanie na komputerze 

pracujŃcym pod kontrolŃ systemu Windows XP -SP3 32bit , Windows 7  32/64bit . 

 

Krok  2: Instalacja dyskó w twardych  

 

Zainstaluj dyski twarde  zgodne z listŃ referencyjnŃ. Aby zachowaĺ 

optymalnŃ pracň urzŃdzenia naleŨy instalowaĺ dyski o tym samym 

modelu oraz pojemnoŜci. Dostňpny tryb RAID zaleŨy od iloŜci 

zainstalowanych dysków.  

 

Krok 3: PodğŃczanie do sieci 

 

Po podğŃczeniu rejestratora do sieci z serwerem DHCP rejestrator 

automatycznie pobierze ustawienia sieciowe.  

 

Krok  4: WğŃczanie zasilania. 

 

Po podğŃczeniu przewodu zasilania wciŜnij przycisk zasilania. 

 

Krok  5: Instal acja oprogramowania  
 

 

UmieŜĺ pğytň CD w napňdzie, a nastňpnie dwukrotnie kliknij 

Setup.exe , aby rozpoczŃĺ process instalacji. 

 

Krok  6: Konfiguracja rejestratora  

 

Oprogramowanie  Installation Wizard  przeprowadzi uŨytkownika 

przez process konfiguracji uŨytkownika. 

1.  NaciŜnij Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.  

2.  Pojawi siň okno z wyborem jňzyka oraz trybu inicjacji. 

3.  Wybierz preferowany jňzyk oraz tryb inicjacji, a nastňpnie kliknij 

przycisk  . 
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 ̧ Tryb Ekspresowy : nie jest wymagana konfiguracja ustawieŒ 

sieciowych, daty i czasu oraz trybu RAID  

 ̧ Tryb Zaawansowany : rňczna konfiguracja wszystkich ustawieŒ: 

sieĺ, licencja , kamera, dat a/ czas, powiadamianie  

o dostňpnych aktualizacjach, tryb RAID  

 

4.  Postňpuj zgodnie ze wskaz·wkami programu Installation Wizard , 

a nastňpnie kliknij przycisk ZAKOőCZ.  

 

 

Po klikniňciu przycisku ñZAKOőCZò, re jestrator zostanie zainicjalizowany. Aby 

uniknŃĺ niestabilnoŜci pracy rejestratora NIGDY nie wyjmuj dysk·w podczas jego 

pracy.  

 

5.  Po skonfigurowaniu rejestratora moŨesz zalogowaĺ siň do 

rejestratora poprzez wpisanie jego adresu IP w przeglŃdarce 

(Internet E xplorer , Mac Safari, Windows Chrome ) .  
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Stap 1: het toestel uitpakken  

 

De verpakking bevat de volgende items:  

Â Het toestel, Verkorte handleiding, schroeven voor de diskdrives, 

stroomkabel, garantiekaart, 19V gelijkstroomomzetter, cd met 

Installatiewizard , Backup , Live View , Afspelen , 

Verification Tool  en de toepassing Offline Tool , 

gebruikershandleiding en verkorte handleiding  

 

  

Configureer het toestel door de software op ee n pc/laptop met Windows XP -SP3 32bit , 

Windows 7 32/64bit te installeren.  

 

Stap 2 : harde schijven installeren  

 

Zie de compatibiliteitslijst en installeer de harde schijven. Voor 

optimale prestaties installeert u disks van hetzelfde model en 

opslagcapaciteit. Welk RAID -niveau beschikbaar is, is afhankelijk van 

het aantal geïnstalleerde disks.  

 

Stap 3: verbinding maken met het netwerk  

 

Schakel de DHCP -functie van het netwerk in, aangezien het toestel 

een ip -adres ophaalt via DHCP.  

 

Stap 4: stroom aansluiten  

 

Druk eenmaal op de aan/uitknop om het toestel aan te zetten.  

 

Stap 5: software in stalleren  
 

 

Plaats de cd in het cd - romstation en dubbelklik op Setup.exe  om de 

installatie te starten.  

 

Stap 6: het toestel instellen  

 

De Installatiewizard  voert de installatieprocedures in op het toestel. 

Hierna kunt u het toestel gebruiken.  

1.  Ga naar Start  > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installatiewizard.  

2.  Dit programma toont de standaardinstellingen voor taal en 

initiatiemodus.  
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3.  Kies de gewenste taal en initiatiemodus en klik vervolgens op de 

knop . 

 
 ̧ Snelle modus : u hoeft niet zelf het netwerk, datum/tijd en 

RAID -niveau in te stellen.  

 ̧ Geavanceerde modus : con figureer alle instellingen zelf : 

netwerk, camera, datum/tijd, upgrademelding en RAID -niveau  

 

4.  Volg de instructies van Installatiewizard  en klik op VOLTOOIEN  

om het initialiseren te starten.  

 

  

Zodra u op ñVOLTOOIENò klikt, is het toestel functioneel. Om de stabiliteit van het 

toestel te waarborgen, mag u nooit disks lostrekken als het systeem geactiveerd is.  

 

5.  Zodra het toestel is ingesteld, meldt u zich aan bij het systeem door 

het ip -adres in te voeren in de b rowser (Internet Explorer , Mac Safari, 

Windows Chrome ) .  

 
































